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LA SETTEMBRINA
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UTOE n° 2 Cenaia
Area sportiva

DESCRIZIONE:

L'area e posizionata a sud-est dell'abitato di Cenaia,
precisamente lungo la via V. Pennati.

INDICI E PARAMETRI TIPOLOGICI:

Prescrizioni: All'interno di quest area sono ammessi
esclusivamente i seguenti interventi:

- opere di manutenzione straordinaria su fabbricati
esistenti e su aree destinate a verde sportivo;

- realizzazione di manufatti prefabbricati da adibire a
spogliatoio.

STRUMENTO DI ATTUAZIONE
Progetto pubblico ai sensi del Dilgs. 163/2006.

ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI

Il Comparto € interessato dalla Pericolosita Idraulica
Molto Elevata (I.4), dalla Pericolosita Idraulica Elevata
(1.3) e dalla Pericolosita Sismica Elevata (S.3) in merito
alla possibile liquefazione dei depositi sabbiosi.

Gli interventi consentiti nelle aree ricadenti in
Pericolosita Idraulica Molto Elevata, da cui discende la
Classe F.4 di Fattibilita (fattibilita limitata), sono quelli
ammessi dalla L.R. 21/2012.

Nelle aree classificate a Pericolosita Idraulica Elevata le
trasformazioni sono riferibili alla Classe F.3 di Fattibilita
(fattibilita condizionata), condizionata alla soluzione delle
problematiche idrauliche e di quelle legate alla potenziale
amplificazione del moto del suolo in caso di sollecitazione
sismica.

Il progetto degli interventi dovra essere impostato tenendo
conto della pericolosita idraulica dell'area riconducibile a
battenti d'acqua consistenti relativi ad eventi con Tr200,
superiori a 60 cm.

Il progetto di messa in sicurezza idraulica dovra essere
impostato a partire da un rilievo plano altimetrico di
dettaglio e potra utilizzare anche sistemi di difesa passiva;
dovra in ogni caso dimostrare I'allocazione dei volumi statici
sottratti all'esondazione ed il funzionamento delle zone di
compensazione verificando la direzione di flusso delle acque
di inondazione prima e dopo l'intervento.

Il progetto dovra al contempo garantire il non aggravio delle
condizioni di deflusso della rete scolante minore sia naturale
che fognaria, verificandone I'invarianza idraulica.
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Parco sportivo. Art. 108

Percorsi pedonali/ciclabili
Art. 92




