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L'area & posizionata a sud dei consolidati
insediamenti  produttivi e prospiciente la via
provinciale Cucigliana-Lorenzana, si configura di fatto
come un'importante cerniera tra gli abitanti di Cenaia
e Lavoria. L'intervento prevede la realizzazione di
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le attivita connesse, compatibilmente con la specifica
dotazione di standard individuati. Sono previste aree
destinate a parcheggi pubblici sia per autovetture che
per mezzi pesanti, aree per attrezzature e servizi,
aree a verde pubblico e piste ciclabili che
parallelamente al nuovo asse viario di piano connette
via Zavagno con gli insediamenti di Lavoria.

Per quanto concerne la viabilita oltre alla sopraccitata
viabilitd di piano, che con orientamento nord-sud, in
posizione parallela alla provinciale si attesta su
rotatoria di progetto all'intersezione tra via Zavagno
e via provinciale Cucigliana-Lorenzana, sono
individuate delle viabilitd secondarie di servizio alla
lottizzazione.
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INDICI E PARAMETRI TIPOLOGICI:
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- Superficie territoriale (St): 79794 mq

- Superficie utile lorda per destinazione 8000 mq.

- Superficie a parcheggio pubblico (P): 5998 mq.

- Superficie a verde pubblico (Vp): 21773 mq.

- Rapporto di Copertura (Rc): 30%

- Altezza massima (Hmax): 9,00 m.

- Destinazione: commerciale, direzionale e servizi.
- Distanza minima dai confini: 6 m

- Distanza minima tra le costruzioni: 12 m

- Distanza minima dalla sede stradale: 7,5 m

- H max recinzioni 2,00 m.

- Prescrizioni: fascia a verde per pista ciclabile
larghezza minima 6 m con possibilita di intersezioni
per accessi carrabili ai lotti. sono vietate grandi
strutture di vendita. La superficie di vendita deve
essere proporzionata con la specifica dotazione di
standard individuati. sono ammessi ulteriori spazi a
parcheggio da ricavare dentro ai lotti ed in aggiunta a
quelli di cui alla L. 122/89, per il rispetto delle
dotazioni previste dalla normativa regionale di
settore.
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STRUMENTO DI ATTUAZIONE
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
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\\\\\\\ ., ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI

.\‘\\\\ II Comparto & interessato dalla Pericolosita Sismica
. \\\\\\\\\\M ) Elevata (S.3) in merito alla possibile liquefazione dei

o T X Y : : depositi sabbiosi.
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La fattibilita degli interventi nelle aree in esame & riferita
! L alla Classe F.3 (fattibilita condizionata) ed & condizionata
= % i A ? alla soluzione delle problematichelegate alla potenziale
] 4 d amplificazione del moto del suolo in caso di sollecitazione
sismica.
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Gli studi condotti in fase di Piano Attuativo dovranno
comprendere indagini geognostiche e geofisiche
finalizzate alla conoscenza delle geometrie e velocita
sismiche dei litotipi sepolti ed al calcolo del coefficiente
di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.
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Pur non esistendo limitazioni di carattere idraulico, &
auspicabile che sia perseguito un maggiore livello di
slcurezza Idraulica, attuando accorgiment! costruttivl per
\ la riduzione della vulnerabilita delle opere previste o
553 \ ; individuati gli interventi da realizzare per la messa in
. sicurezza per eventl con tempo di ritorno superiore a
200 anni, tenendo conto comunque della necessita di

non determinare aggravi di pericolosita in altre aree.
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Eventuali modifiche all'assetto originario del reticolo

Stato di fatt C noT LEGENDA idrografico minore devono essere supportate da uno
ato di 1atto - Lomparto 1a ° studio che dimostri la funzionalita del sistema drenante
Scala 1/2000 Mm_”"‘.m_‘”__”\OMo_uMoC UTOE n° 3B - OOBUm:O Ta post intervento. L'indagine deve essere estesa all'area

. . ; ; npan cala scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da
Superficie del Comparto: 79794 mq. »mﬁ %aacz_é previste dal R.U. "D3". Nuova viabilits. Art. 91 Superficie del Comparto: 79794 ma. definire | rapporti gerarchici tra le varie linee di

drenaggio delle acque superficiali.

. Aree da sottoporre a P.A (la
Verde/ parco u:cc__oo numerazone indica il riferimento alla

da realizzare Art. 88 scheda grafica allegata alle N.T.A)

Aree a parcheggio pubblico Percorsi pedonali/ciclab
Art. 93 Art. 92
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